Wspolny Dziedziniec przed Zamkiem
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Dekonstrukcja i Konserwacja Przestrzeni

Wspdlny Dziedziniec przed Zamkiem projektujemy jako cze$¢ zatozenia Dzielnicy Cesarskiej - przestrzen o reprezenta-
cyjnym charakterze i w dialogu z lokalnie wystepujacym tu stylem historycznym urbanistyki. Dekonstruujemy history-
zujgc kompozycje - projektowane na dziedziricu formy o klasycznych ksztattach przybierajg nowe funkcje - zielencow,
mebli, elementu wodnego, oraz wchodza w relacje przestrzenng miedzy soba, bryta Zamku i ulica $w. Marcin. Zdefinio-
wane gesty przestrzenne czysto zarysowanych form wywigzuja dialog z mocno odcinajaca sie od zewnetrza architektu-
ra budynku. Dzieki temu powstajg powigzania przestrzenne miedzy starymi i nowymi elementami zagospodarowania.
Nawigzujemy do istniejgcej pierzei zamku poprzez ksztattowanie konkretnych widokow (z wej$¢ do budynku, ze stref
wejscia na plac), projektowanie domknie¢ wizualnych za pomocj zieleni, budowanie sekwencji przestrzennych ,zawe-
zenie - otwarcie”, rysunek ,elewacji” Dziedzinca i Zamku z ulicy $w. Marcin przy pomocy umiejetnego wpisania zieleni
w zabytkowa pierzeje. Tym samym prezentowany przez nas projekt staje sie unikalny i przynalezacy do konkretnego
kontekstu - jest zaprzeczeniem powstajacych licznie neutralnych i obojetnych projektéw przestrzeni miejskich, ktére
wtasciwie mogtyby wydarzy¢ sie w dowolnej lokalizacji. Wspdlny Dziedziniec przed Zamkiem zostat pomyslany jako
kontynuacja istniejacego zycia miejskiego, konserwacja zastanych ,sytuacji przestrzennych”.

Catoroczny Miejski Zdréj

Projektowany Dziedziniec ma charakter zielonej, ,oddychajacej” przestrzeni miejskiej o niemal uzdrowiskowym charak-
terze - miejskiego zdroju. Bardzo waznym aspektem ksztattowania wyjatkowego mikroklimatu miejsca jest woda. Wpro-
wadzamy na plac zaréwno ,parujacy” element wodny (ptytkie lustro wody w posadzce z dyszami parujgcymi), pitniki dla
ludzi i zwierzat oraz stojace na skraju zieleni dysze rozpylajace wode z wysokosci kilku metréw. Proponujemy zastosowa-
nie zrbwnowazonej retencji i odzyskiwanie wody z nieprzepuszczalnej posadzki kamiennej, tak by zasila¢ element wodny
w nawierzchni oraz nawadnia¢ projektowang zielen. Projektujemy czesciowe zacienianie Dziedzinca - wprowadzamy
liczne nasadzenia drzew, utrzymujemy istniejaca zielen wysoka oraz wprowadzamy kubature pawilonu-zadaszenia
z szerokim okapem od strony pétnocnej oraz otwarta przestrzenig pod dachem w czesci zachodniej stuzacymi jako miej-
sca przesiadywania, sceny, czy warsztatéw na Swiezym powietrzu.

,Oddychajacy” Dziedziniec projektujemy catorocznie z pawilonem jako epicentrum zatozenia. Proponowana kubatura
zlokalizowana w miejscu historycznej krawedzi Dziedzinca Zamku (w linii istniejgcego tu pierwotnie ogrodzenia) stanowi
punkt zapalny dla aktywnosci na placu - latem dziatajac jako otwarta na plac kawiarnia, zadaszenie dla sceny wydarzen
kulturalnych czy przeprowadzanych warsztatow; zimg ,doswietlajac” i przez obecnosc jej uzytkownikéw aktywizujac
przestrzen Dziedzifica mniej uczeszczang ze wzgledu na warunki atmosferyczne. Dodatkowo przewidujemy wykorzy-
stanie strefy lustra wodnego jako dziatajacej zima slizgawki oraz catoroczng mozliwos¢ organizowania jarmarkdw, mar-
ketéw czy targow. Zielen projektujemy catorocznie, uwzgledniajac réwniez jej wyglad poza sezonem wegetacji - propo-
nujemy zastosowanie duzego udziatu gatunkéw zimozielonych (zaréwno drzew, krzewdw, jak i zieleni niskiej) oraz drzew
lisciastych o ,rzezbiarskim” pokroju, atrakcyjnych w okresie zimowym. Pory kwitnienia roslin zazebiaja sie od wczesnej
wiosny do jesieni, ktéra stanowi okres malowniczych przebarwien roslin niezimozielonych.

Zywa Przestrzen Wielofunkcyjna

Proponujemy wykorzystanie wyjatkowej sytuacji Dziedzinca, gdzie preznie funkcjonujaca instytucja kultury staje sie
gospodarzem przestrzeni miejskiej. Ma to przetozenie nie tylko na programowanie dziedzinca, ale od strony projektowej
daje mozliwo$¢ wprowadzenia elementéw mobilnych (np. mebli, ruchomych roslin w donicach) czy tez sporg zmiennosé
sposobu uzytkowania - projektowane lustro wody moze sta¢ sie posadzka widowni dla sceny pod zadaszeniem lub
poprzez wprowadzenie dysz parujacych i punktowych obnizen posadzki miejscem zabaw dzieci. Ze wzgledu na stata
obecnos$¢ CK Zamek w projektowanej przestrzeni projekt przewiduje mozliwie duzg zmienno$¢ Dziedzinca, co skutkuje
wytworzeniem przestrzeni maksymalnie wielofunkcyjnej. Z tego réwniez powodu wydaje sie kluczowe powstanie pawi-
lonu z przestrzeniag magazynowa i zadaszeniem, ktéry stanowi swoiste centrum dowodzenia Dziedzificem.

Dla stworzenia przestrzeni zywej i aktywnej stuzy rowniez nagromadzenie wielu funkcji w jednym miejscu (tzw. sita
dziesieciu) - scena plenerowa (koncerty, wydarzenia kulturalne), wymiennik ksigzek, kino letnie, zadaszenie, kawiar-
nia, element wodny, zewnetrzny ekspozytor, pomnik Enigmy, strefa odpoczynku w zieleni, multimedialny informator
o programie CK Zamek, bezptatna woda do picia, jedzenie - kawiarnia, stoliki lunchowe dla pracownikéw CK Zamek
i uzytkownikoéw przestrzeni.

Projektujemy Dziedziniec jako przestrzen inkluzywng. Stata dostepno$é miejsca ksztattuja: 1) rampa zapewniajaca ko-
munikacje z CK Zamek dla oséb z ograniczong mobilnoscia, 2) oznaczenia kierunkowe w posadzce od ul. $w. Marcin
w kierunku Dziedzinca i wejscia do instytucji kultury dla oséb stabo i niedowidzacych, 3) ksztattowanie posadzki na
placu bez uskokow i stopni (lustro wody wytworzone przez zagtebienie posadzki w naturalnym spadku, a nie uskoku), 4)
projekt mebli dostosowany dla réznych grup uzytkownikéw uwzgledniajacy potrzeby osoéb starszych i dzieci - siedziska
cze$ciowo posiadaja oparcia i podtokietniki, cze$¢ mebli obnizona umozliwia korzystanie z nich przez najmtodszych, 5)
czytelne i estetyczne wejscia na plac powigzane z komunikacjg piesza i rowerowa w skali urbanistycznej (przejscia dla
pieszych, gtéwne ciagi komunikacji) - od narozy wschodniego i zachodniego z widokiem na zielen i kubature pawilonu,
od potudnia wejscie na plac pod koronami drzew.

Dodatkowo zywa przestrzen placu stwarza aktywacja krawedzi - pawilon bedacy Swietlistym ,witaczem”, strefa atrak-
cyjnej zieleni wejsciowej z szerokimi otwarciami w kierunku placu, multimedialny informator z programem wydarzen na
Dziedzincu i w CK Zamek.
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Catoroczna zywa przestrzen Dziedzinca - zimowy widok perspektywiczny z pénocno-zachodniego naroza w kierunku pawilonu
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ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE

Komunikacja i organizacja przestrzeni Dziedzinca

Dziedziniec zostat pomyslany jako seria mniejszych przestrzeni o zréznicowanej
funkcji wytworzonych za pomoca zieleni, mebli i obiektéw architektonicznych.
Utrzymujemy otwartg cze$¢ centralng - miejski plac o kamiennej nawierzchni
powiazany ze strefg zadaszenia (sceny) pawilonu, ktéry przez wieksza czes$c roku
stanowi element wodny - ptytkie lustro z wodnymi dyszami. W strefie tej, po
zamknieciu doptywu wody mozliwe jest umiejscowienie krzeset dla widowni
(zaktadamy wydarzenia do 200-300 oséb) zwréconych w kierunku sceny pod
dachem pawilonu, badZ umiejscowienie standéw targu, czy stanowisk foodtrac-
kow. W pétnocno-zachodniej czesci dziedzinca za pomocg zielenca wytwarzamy
»,wneke” dedykowang gtéwnie przesiadywaniu i odpoczynkowi. Mobilne meble,
w tym stoliki umozliwiaja wykorzystanie tej strefy przez pracownikéw CK Za-
mek jako miejsca na lunch czy spotkania na powietrzu. Otwarta strefe centralng
ramuje od wschodu seria obiektéw architektonicznych - rzezbiarskich, kamien-
nych mebli oraz nasadzenia drzew zapewniajace cien. Potudniowa cze$¢ zakresu
opracowania traktujemy jako aktywna, atrakcyjng wizualnie krawedz Dziedzinca
- z licznymi nasadzeniami zieleni wysokiej i niskiej, matg architektura (stojaki ro-
werowe w ramach trzech placykéw w zieleni, siedziska, inne), pomnikiem Enigmy
i pawilonem umiejscowionym na styku otwartej centralnej czesci placu i pasazu
przynalezacego przestrzennie do ul. $w. Marcin.

Gtéwne wejscia na plac prowadzg od potudniowych narozy - wschodniego i za-
chodniego, gdzie zlokalizowane sa przejscia dla pieszych. Swiadomie projekto-
walismy widoki ,wejsciowe”, z atrakcyjng kompozycja planéw architektury pa-
wilonu i zielenig wysoka i niska. Od strony potudniowej projektujemy dostep
pieszy zawsze w otoczeniu zieleni jako przejécia pod koronami drzew i w relacji
z architekturg Zamku - centralnie zlokalizowane pasaze w stosunku do wejs¢ A
i B. Réwniez dojazd kotowy (dostawy dla pawilonu i CK Zamek, wydarzenia kul-
turalne na placu) przewidzieliémy od strony potudniowej (oznaczony na rysunku
PZT) wykorzystujac zaplanowany w pasie ulicy $w. Marcin zjazd z jezdni. Droge
pozarowg proponujemy poprowadzi¢ z wjazdem od ul. Kosciuszki, wzdtuz ele-
wacji CK Zamek i wyjazdem na al. Niepodlegtosci (oznaczono na rysunku PZT).

Przewidujemy powstanie rampy zapewniajgcej dojscie do CK Zamek osobom
z ograniczong mobilno$cig. Rampa jako dopetnenie istniejacych schodéw zapro-
jektowana zostata w posadzce kamiennej z azurowg porecza w konstrukcji sta-
lowej. Istotne byto wywazone i wizualnie delikatnie wpisanie pochylni w zastang
tkanke, tak by nie zaburzy¢ widoku elewacji Zamku oraz kadru wejsciowego na
Dziedziniec od strony wschodniej . Materiatowo nowy element subtelnie i szcze-
rze odcina sie od historycznej tkanki schodéw istniejgcych. Rampa prowadzona
ze spadkiem 6%, 5% i 4% i trzema spocznikami kolejno o rzednych - 77.30,
77.66, 77.80. Rzedne wyjsciowe od strony placu - 76.92, od wejscia do CK
Zamek - 77.96.



Pawilon jako epicentrum

Pawilon w potudniowe]j czesci Dziedzinca projektujemy jako obiekt w silnej relacji z Zamkiem. Kamienne
$ciany pawilonu nawiazujg swojg materialnoscia, wizualnym ciezarem i tonacja kolorystyczng do historycz-
nego budynku. Gtadki betonowy dach rozpiety pomiedzy kamiennymi Scianami przesklepia otwarta, ze-
wnetrzng przestrzen bedacy czescig placu oraz niewielka, catoroczng kawiarnie. Posadzka placu wchodzi
pod zadaszenie oraz do wnetrza kawiarni rozmywajac granice pomiedzy placem a pawilonem. Petne prze-
szklenie kawiarni oraz brak stupéw wewnatrz zapewniaja maksymalna przezierno$¢ oraz tworzg silng i bez-
posrednig relacje wnetrza z zewnetrzem. Latem kawiarnia ,wylewa sie” na plac, a plac wlewa sie do kawiarni.

W zamknietej czesci pawilonu zlokalizowano zaplecze kawiarni, ogélnodostepna toalete oraz magazyn me-
bli mebli mobilnych i sprzetu o pow. 15 m2. Otwarta, zewnetrzna przestrzen pod zadaszeniem na co dzien
funkcjonuje jako zacienione miejsce odpoczynku i spotkan oraz schronienie przed deszczem. Jest takze miej-
scem sceny dla wydarzen tj. mate koncerty, przedstawienia, warsztaty, kiermasze. Z okapem zintegrowany
jest ekran dajacy mozliwos¢ organizacji letnich pokazéw filmowych. Przesuwna kurtyna ze stali nierdzewnej
daje mozliwos¢ domkniecia przestrzeni od strony potudniowej. Od strony wschodniej w Scianie pawilonu
osadzony jest multimedialny ekran LED informujacy o wydarzeniach na dziedziricu i w CK Zamek, natomiast
w $cianie przeciwlegtej, od zachodu znajduje sie biblioteczka stuzgca wymianie ksigzek.

Zielen

Zielen stanowi podstawowy ,materiat” ksztattowania ,oddychajgcego” charakteru przestrzeni Dziedzinca,
a takze wpisuje sie w wyjsciowe zatozenie projektowania placu jako miejsca dziatajgcego catorocznie.

Przewidujemy nastepujace strategie zwigzane z ksztattowaniem zieleni:

- wprowadzenie relatywnie duzej ilosci nasadzen drzew (22 szt.) oraz utrzymanie szpaleru istniejacego (9
szt.) dla wytworzenia zielonego charakteru placu i zacienienia - przy wpisaniu nowych nasadzen w elewacje
Zamku oraz zachowaniu wytycznych pozarowych (wysokie nasadzenia nie pojawiaja sie miedzy projektowa-
na drogg pozarowa a elewacja budynku);

- duzy udziat gatunkéw zimozielonych (zaréwno drzew, krzewoéw jak i bylin) - 23% wszystkich gatunkow,
w tym przewidujemy nasadzenia ze swierka, ktére w okresie zimowym stuzy¢é moga za drzewa $wigteczne

- gatunki drzew niezimozielonych dobrane z uwzglednieniem wygladu zimowego - rzeZbiarski pokréj mito-
rzebu czy robinii;

- atrakcyjne kwitnienie wczesnowiosenne zapewniaja rosliny cebulowe, wczesne byliny i kwitnienie wisni

- w okresie wegetacyjnym gatunki bylin i krzewéw dobrane tak by pory kwitnienia zazebiaty sie przez caty
okres wegetacji, az do jesieni;

- atrakcyjne przebarwienie jesienne drzew i krzewodw (robinia, mitorzab, wisnia);

- bogactwo nasadzen buduje takze ros$linno$¢ w donicach mobilnych, ktére w sezonie od wiosny do jesieni
uzupetniajg palete nasadzen;

- uwzglednienie gatunkéw roslin jadalnych w palecie doboru zieleni - m.in. porzeczka, poziomka, jagoda
kamczacka oraz o jadalnych kwiatach i lisciach - fiotek polny, orlik ciemny - tym samym zapewnienie ,inte-
raktywnego” charakteru zieleni;

- duzy udziat gatunkoéw atrakcyjnych dla owadéw (miododajnych, przyciagajacych motyle) oraz krzewdw
wytwarzajacych owoce zapewniajgce pozywienie dla miejskich ptakow.

Technologie - odzyskiwanie wody i oswietlenie

Na potrzeby elementu wodnego w posadzce oraz nawadniania zieleni projektujemy system odzyskiwania
wody deszczowej z nieprzepuszczalnej posadzki kamiennej. Spadkami nawierzchni woda prowadzona jest
do odwonien liniowych, a nastepnie magazynowana w podziemnych zbiornikach rewizyjnych, skad zasi-
la system nawadniania i dysze lustra wodnego. Tak zaprojektowany zrownowazony system retencji wpty-
wa pozytywnie na mikroklimat miejsca (ptytkie lustro wody zapewnia parowanie, przy czym do atmosfery
w procesie parowania oddawana jest przefiltrowana woda deszczowa), zapewnia catoroczng atrakcyjnosc
zieleni poprzez jej nawadnianie (szczegdlnie istotne w licznie wystepujacych w ostatnim czasie letnich okre-
sach suszy), tym samym adaptujac przestrzen miejska do wspdtczesnych wyzwan klimatycznych.

Oswietlenie o "miekkim" charakterze i cieptej barwie przewidujemy jedynie jako punktowe uzupetnienie
istniejgcego oswietlenia Dziedzinca. Nie chcemy konkurowaé z istotnym dla charakteru catej przestrzeni
oswietleniem elewacji Zamku oraz tym pochodzacym z historycznych latarni na murze. Wprowadzamy roz-
proszone $wiatto umiejscowione w posadzce i strefach zieleni wydobywajace kontur projektowanych drzew,
krzewow i bylin. Dodatkowo jako "witacz"-"latarnia" dziata¢ bedzie pawilon o rozéwietlonym wnetrzu, wi-
doczny zza projektowanej zieleni wysokiej nawet z przeciwlegtej pierzei ul. Sw. Marcin.

Posadzka

Posadzke placu projektujemy w oparciu o istniejagcy uktad ztozony z siatki waskich paséw z drobnej, czer-
wonej kostki z wypetnieniem pdl duzymi ptytami w uktadzie 3x3. Proponujemy zachowanie i ponowne wy-
korzystanie niezniszczonych ptyt kamiennych, natomiast te popekane i zniszczone planujemy uzy¢ jako kru-
szywo kamiennego do produkcji nowych ptyt z lastryka. Posadzka placu stanie sie swojego rodzaju mozaika
ztozonga z historycznych i nowych elementoéw.

Planujemy wykorzystac istniejgce zréznicowanie w tonacji kolorstycznej ptyt kamiennych i zaaranzowac
nowa posadzke w formie gradientalnego przejscja: od tonacji szarej na potudniowej krawedzi placu do to-
now cieplejszych w strone zamku ( przedstawionego na schemacie), tworzac tym samym iluzje powigzania
elewacji Zamku z materialnoscia placu.

Pole z lustrem wody zostanie podkreslone przez zrézowanie posadzki w tym miejscu. W odréznieniu od
reszty placu znajda sie tam waskie ptyty z lastryka o delikatnie jasniejszej tonacji.
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Meble

Atmosfere Dziedzinca dopetnia mata architektura - meble state i mo-
bilne. Zaprojektowane meble state powiazane sg z kompozycja funk-
cjonalna placu (wydzielajg i domykaja mikroprzestrzenie, ramujg kadry,
widoki, podkreslaja przebieg komunikacji) i niejako wytaniaja sie z samej
kamiennej posadzki. Tym samym maja masywny, "kamienny", rzezbiar-
ski charakter przetamujacy lekkosc zieleni przy ktorej sa umiejscowione.
Meble mobilne kontrastujg z elementami statymi proporcja i delikatnym
gabarytem.

Siedziska state projektujemy w konstrukcji betonowej z uzyciem natural-
ngo kamienia o zréznicowanej gramaturze (indywidualnie projektowane
lasryko), elementy ruchome i uzupetniajagce jako obiekty alumniniowe
malowane proszkowo z wypetnieniem siedzisk i opar¢ siatkg karbowang
stalowa (minimalizujgcg problem nagrzewania sie i wychtadzania). Ko-
lorystyka mebli wspoétgra z kolorystyka samego Zamku - ciepte szarosci
lastryka przetamane s3 kolorami elementéw aluminiowych - turkusem,
granatem oraz miedzianym.

Skalowanie oraz zestawianie ciezkich, kubicznych i lekkich, aluminio-
wych modutéw w réznych konfiguracjach buduje odmienne sposoby ich
uzytkowania. Uktad danej kompozycji determinuje przestrzen, do ktérej
przynalezy. W efekcie powstajg tematyczne mikro-placyki zanurzone w
zieleni, o konkretnym zastosowaniu: siedzisko dla wiekszych grup przy
centralnej czesci placu, seria matych stolikdw i siedzisk w narozu pétnoc-
no-zachodnim, rozproszone siedziska wokét elementu wodnego, parkin-
gi rowerowe przy strefie wejsciowej. Meble zaprojektowano z uwzgled-
nieniem standardéw dostepnosci - oparcia, pochwyty oraz siedziska na
wysokosci 45 cm, a takze obnizone utatwiajg korzystanie z mebli oso-
bom starszym, niepetnosprawnym oraz dzieciom.



